Epiiletenergetikai szamitas 1

Epiilet: Nyirbélteki Gyongyszem Ovoda Ombolyi Tagintézménye
4373 Ombély
Arany Janos ut 2.
Hrsz: 221
Megrendelé:  Omboly Kézség Onkormaynyzata
4373 Ombély, Szabadsag tér 10.
Tervezo: Bir6 Roland
4551 Nyiregyhaza, Elet at 44
regisztracios szam: TE-15-0655
birorolandcad@gmail.com
Datum: 2017.08.21.

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %

ajto uj

Tipusa: ajto (kiils6)

Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

fodém uj

Tipusa: padlasfodém -

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K a s
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K 1m E
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld. Flu

Héatbocsatasi tényezd: 0.16 WK

Fajlagos tdmeg: 38 kg/m’ 31

Fajlagos hétarolo tomeg: 8/1kg/m’ g1m

Hoatadasi tényezo6 kiviil: 12.00 W/m’K m
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Polietilén folia 1 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
asvanyi gyapottermék 1 2 10 0,042 - 2,3810 100 0,75
asvanyi gyapottermék 1 3 15 0,042 - 3,5710 100 0,75
Alu. betétes parazard lemez 4 0,4 0,170 - 0,0235 1100 -
gipszkarton 5 2 0,170 - 0,1176 400 0,96

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO
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Epiiletenergetikai szamitas

Kiilsé fal
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Héatbocsatasi tényezd: 0.19 W/n’K
Fajlagos tomeg: 462 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 129 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No.
megnevezes -
szinvakolat 1
hoészigetelés 2
vakolat 3
tégla 4
Cementvakolat 5
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[cm]
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16
0,5
30
1

A K

[W/mK]
0,930
0,035
0,081
0,570
0,930

T T T
LT L A T

Hinérsehet €]

R
[m2K/W]
0,0108
4,5710
0,0617
0,5263
0,0108

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 0.29 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 479 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 137 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padloszint magassaga: 0Om

Rétegek kiviilrdl befelé
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o] c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1800 0,88
- 1,46
300 0,84
1400 0,88
1800 0,88
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Epiiletenergetikai szamitas

Réteg

megnevezes

homokfeltoltés

kavicsbeton

viz szigetelés

AT-H80 expandalt polisztirolhab
PVC folia

kavicsbeton

Csempe

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

Kiilso fal
ablak
ajto uj
Kiilso fal
ablak
Kiilso fal
ablak
Kiilso fal
ablak
padlo
fodém 1j
fodém 1j
fodém 1j
fodém 1j
fodém 1j

Hétarolé tomegek:
Megnevezés

Kiilso fal
padlo

fodém Gj
Osszesen

tajolas

(wlwR S e e e

NY
NY

No. d A K
- [cm] [W/mK] -
1 10 0,580 -
2 8 1,280 -
3 04 0,120 -
4 12 0,040 -
5 0,01 - -
6 5 1,280 -
7 1,5 1,050 -
Hajlasszog U U* A
[°] [W/m2K] [W/m2K] [m?2]
fiiggoleges 0,187 0,187 75,0
fiiggoleges 0 0 10,9
fiiggoleges 0 0 14,1
fiiggoleges 0,187 0,187 71,6
fiiggoleges 0 0 7,2
fiiggoleges 0,187 0,187 71,3
fiiggoleges 0 0 19,8
fiiggoleges 0,187 0,187 44,8
fiiggoleges 0 0 4,1
- - 3443
0,159 0,144 92,7
0,159 0,145 112,0
0,159 0,145 9,6
0,159 0,146 89,5
0,159 0,147 27,7
A my My
[m2]  [kg/m?] [t]
262,7 129 33,89
3443 137 47,16
3443 8 2,75
- - 83,81
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R
[m2K/W]
0,1724
0,0625
0,0333
3,0000

0,0391
0,0143

Wy
[W/mK]

p

C

[kg/m3] [kJ/kgK]

1600
2200
1100

2200
1800

0,84
0,84

1,46

0,84
0,88

L AUSLY Ay
[m] [WK] [m?]

14,0 -
0,0 8,7

0,0 -
13,4 -
0,0 5,8
13,3 -
0,0 15,8
8,4 -
0,0 3,3
73,2 -
13,3 -
16,2 -

1,4 -
13,1 -

4,1 -

2017.08.25.

Qsd
[kWh/a]

758,1

504,0
1376,6

284,0



Epiiletenergetikai szamitas 4

my: 243 kg/m2 (Fajlagos hotarold tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

& 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 994.5 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 1049.9 m® (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.947 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig (2923 +0) * 0,5 =1461 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

ZAU + 2 170.5 W/K

q=[FAU+3W-(Qq *+ Qsig)/72]/V =(170,5 - 1461/ 72)/ 1049,9

q: 0.143 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

0.446 W/m’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezo)

qmax:
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.335 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatési épiilet

An 344.3 m’ (Futott alaptertilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

Qe Qsig (0,79 +0) * 0,5 = 0,39 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 9.00 W/m’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

duMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 3.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 3,89 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 3098 W (Bels6 hényereségek osszege)

Qp.e = ZANGHE: 1549 W (Belso honyereségek dsszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 2066 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 2410 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nett6 hdenergia igénye)

Vi =2V 944.9 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/ Z5): 0.0 m’/h (Leveg® térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ V(1) + Vipp: 944.9 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 3149.7 m’/h (Levego térfogatdram nyaron)
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Epiiletenergetikai szamitas 5

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq+ Qsig + Qu )/ FAU + IW+0,35V ) + 2
A, =(394+1549,17)/(170,5+ 0,35 *944,914) +2=59 °C

t: 19.2 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 69859 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4852 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 69,859 *(1049,9 * 0,143 + 0,35 * 944,9) * 0,8 - 0 * 4,852 - 4,852 * 1549,17 = 19,36 MWh/a
qF 56.23 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)
Atbnyér =(3891+3098,34)/(170,5+ 0,35 *3149,71)= 5.5 °C

Atbnyérmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa
javasolt!

Fiitési rendszer
kondenzacios kazan

An 3443 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 56.23 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

ef 1.00 (foldgaz)

€ust 0.00

Ce 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.45 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
Ay 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a futott téren beliil, vizhomérséklet 70/55

dry: 2.10 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépesé 15 K

Egg,: 0.62 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (Gt dep + ey + Q9 (COxep) + (Bpg, + Epr + i ey
Ep= (56,23 +33 +2,1 +0)* 1,01 + (0,62 + 0+ 0,45) * 2,5 = 64.92 kWh/m’a

EF sus (qf+ qf,h + Clf,v + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Epg,s=(56,23+33+2,1+0)*0+(0,62+0+0,45)*0,1 =0.11 kWh/m?a
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Epiiletenergetikai szamitas 6

Melegviz-termel6 rendszer

Kondenzacids kazan indirekt taroloval
AN 3443 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.13 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.16 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacioval

dHMV v' 14.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.44 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a futott térben, indirekt fiitésti tarold
dHMV.¢ 9.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmv = damv(l * damy /100 + gy 10002 Geagepvy) + (Bc + Eey

Eqpgy =7 * (140,14 +0,00) * 1,13 + (0,44 + 0,16) * 2,5 = 11.23 kWh/m’a
Enmv sus = damv(] + davy /100 + gy ¢ 100)2(Geaepvy sus) + (Bc + Eey gus
By se =7 * (1+ 0,14 +0,09) * 0+ (0,44 + 0,16) * 0,1 = 0.06 kWh/ma

Vilagitasi rendszer
korszerti vilagitas
A 3443 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 0.80 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (ZEVil,n/ AN)Uev

E.;=6%*0,8 *2,5=12.00 kWh/m’a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus

Eoijqus =6 * 0,8 * 0,1 = 0.48 kWh/m’a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+Eqpv+EqitEirt By +Ei.=64,92+11,23+12+0+0+0

Ep: 88.15 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 128.83 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Eppef 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Equs =4.24 +0,11 +0,06 + 0,48 + 0+ 0+ 0=4.89 kWh/m’a

MER = Eg,,s / E; = 4,89 /88,15 = 55% (Megujulo részarany)
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Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2

[MWh/a] [[] [MWh/a] [g/kWh]
elektromos aram 223 2,50 5,57 365
foldgaz 24,78 1,00 24,78 203
Osszesen 30,35

Ecoz

[t/a]
0,81
5,03
5,84

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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alairas

36000 kJ/m3

F

[/a]

2,2 MWh
2477,8 m3
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