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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
maodositott

) Oyodai tornaszoba kial akitésa a Nyirbélteki Gydngyszem
Ovoda Ombdlyi Tagintézményében - épitési engedélyeztetés tervéhez

|.ELOZMENYEK:

Epittetd a tulajdondban 1év6 ingatlanon, Ovodal tornaszoba kialakitését tervezi a Nyirbélteki
Gyodngyszem Ovoda Ombdlyi Tagintézményében. Alapitod okirat szerinti maximdlis |étszam
25 f0.

Az épitészeti engedélyeztetési terv elkészitésével Epittetd |rodankat bizta meg.

[I. ALAPADATOK:
Epitteto: Omboly Kozség Onkorményzata
Omboly, Szabadsag tér 10.
Helye: Ombdly, Arany J. u. 2.
hrsz: 221
Helyszini elrendezés: E-0: Helyszinrajz szerint
KdzmQellatottsag: kozlizemi villany, géz, viz, szennyviz - hézilagos
Csapadékviz elvezetés: telken belll elszikkad

[1l. EPITESRE VONATKOZO ADATOK:

Helyrgzi szam: 221  terllet: 4405 m2
Telek fekvése: beltertlet

Beépitett brutt6 alaptertlet:
meglévd 6vodai épliletrész: 330.13m2
tervezett bovités utan: 483.23 m2

Beépithetd max. terlilet 30%
Zoldtertlet min 20%
Epitménymagasség: 6.50 m

Elokert: 5.00 m

V1t —telepiil éskozpont vegyes teriilet.

Helyiségjegyzék-meglévd épulet-:

Ovoda:
K 6zl ekedd: 29.76 m2 keramia burkolat
WC+kézmoso: 8.66 m2 keramia burkolat
Elotér: 8.31 m2 keramia burkolat

Mozgéaskorléozott WC: 6.43 m2 keramia burkol at




2

Foglalkoztatd: 51.33 m2 parketta burkolat
Etkezo: 49.86 m2 PV C burkolat
ElGtér: 4.69 m2 keramia burkolat
WC: 1.60 m2 keramia burkolat
Olt5zo: 4.61 m2 kerédmia burkolat
Zuhany+WC: 3.35 m2 kerémia burkolat
Tarolo: 2.57 m2 keramia burkolat
Kazan: 4.43 m2 beton
Kazan: 19.98 m2 beton
Meleqitd konyha: 24.18 m2 keramia burkolat
S 219.76 m2

Fedett terasz: 21.06 m2 Greslap burkolat

Szocidlis alapszolgalat- athelyezésr e ker il ezen funkcio-:

Térolo: 2.23 m2 cementsimitas

K 6zl ekedd: 5.28 m2 kerémia burkolat
Mosdo: 4.43 m2 kerémia burkolat
Padlasfeljaro: 1.75 m2 cementsimitas
Iroda: 20.83 m2 parketta burkol at
Etkezd: 8.78 m2 keramia burkolat
S 43.30 m2

Belépd+pihend: 3.80 m2 Gredap burkolat
Terasz: 8.19 m2 Gredap burkolat

Helyiséqjeqyzék-bovités utan:
Helyiségjegyzék-meglévd épllet-:

Altaldnos raktéar:
Mosd, vasal 6 helyiséq:

Ovoda:
K 6zl ekedd: 38.30 m2 csm. keramia burkolat - ()
WC+kézmosd: 8.66 m2 keramia burkolat
Mozgéaskorléozott WC: 6.43 m2 keramia burkol at
Foglakoztato: 51.33 m2 parketta burkol at-meglévd, megmaradd
Etkezo: 49.86 m2 PV C burkol at-meglévd, megmaradd
ElGtér: 4.69 m2 kerédmia burkolat
WC: 1.60 m2 keramia burkolat
Oltozo: 4.61 m2 keramia burkolat
Zuhany+WC: 3.35 m2 kerémia burkolat
Té&rol6: 2.57 m2 kerémia burkolat
Kazén: 4.43 m2 csm. kerdmia burkolat - j
Kazén: 19.98 m2 beton
Melegitd konyha: 24.18 m2 csm.kerdmia burkolat - Uj
Té&rol6: 2.23 m2 cementsimités
K 6zl ekedd: 5.28 m2 kerémia burkolat
M osdo: 4.43 m2 kerédmia burkolat
Padlasfeljaro: 1.75 m2 cementsimitas

20.83 m2 parketta burkol at
8.78 m2 kerémia burkolat

S 263.29 m2
Belépd+pihend: 3.80 m2 Gredlap burkolat
Terasz: 8.19 m2 Gredap burkolat



Bovités:

K 6zl ekedd:
Elotér:

WC:

Elotér:

WC:

Iroda:
Logopédia
Szertér:
Tornaszoba:
WC €lotér:
WC:

Orvos szobate kil 6nitd:

15.55 m2 csm. kerédmia burkol at
1.89 m2 csm. keramia burkolat
1.30 m2 csm. keramia burkolat
1.89 m2 csm. keramia burkolat
1.30 m2 csm. keramia burkolat
8.05 m2 lamindlt parketta

12.80 m2 csm. keramia burkol at
8.00 m2 csm. keramia burkolat

45.36 m2 sportpadl6
0.99 m2 csm. keramia burkolat
1.08 m2 csm. keramia burkolat

15.32 m2 csm. kerdmia burkol at

S 113.53 m2

Fedett terasz (meglévd, megmarado):

Az épllet 0.00 vonda
Terepszint:

Padl 6szint:
Belmagassag:

Alapozés sik:
Alapozas mod:

21.06 m2 Greslap burkolat

terepszint

+-0.00 m

+0.40m

meglévd: 3.00m

bdvitésnél: 3.00 m

Statikai leirés szerint.

Statikai leirés szerint

Alapozés soran feltérasra kertild esetleges
kordbbi alapok, pincék, kutak, stb. esetén
az dapok kivétasat statikus tervezovel
egyeztetni kell.

Egyebekben a melléket  statika
tervdokumentécioban leirtak a mérvaddak.

Talajnedvesség és Uzemi vizelleni szigetelés:VILLAS szigetelés készil.

Fofalak:

Kémények:

Vaaszfaak:

Nyil&séthidal ok:
Koszoruk:

Fodém:
Tetdszerkezet:

30 cm POROTHERM N+F falazéblokk

A falazatot monolit vasbeton pillérek
merevitik. A pillérek kilsd oldalaind 5
cm hdszigetelés elhel yezése szikséges.

A falazéelemeket az MSZ szabvénynak
megfeleld hdszigeteld habarcsha  kell
rakni.

szell6zOcsovek kertlnek elhelyezésre a
zart belsbter  helyiségekben.  14sd:
gépészeti miszaki leirést

Véaszfa 10 cm vtg. POROTHERM
véllaszfal tégla

elGregyértott vb. &hidal 6k

monolit vb. koszory, a koszoru eldtt 5 cm
hdszigetel és elhelyezésével

bdvitésndl: fagerendés fodém

A bovitésnél: hagyomanyos &csszerkezet



Tetbhéjazat:

Nyfl &szérok:

Fel Ul etképzések:
-kl so:

-bel so:

Padl 6szerkezet:

Fités:

Villany:

Csapadékviz elvezetés:

Szennyvizelvezetés.

Vizellatas:
Gézellatés:

IV.HOSZIGETELES:

A 7/2006. (V. 24) TNM

Meglévo épliletrész felett: meglévd
hagyoményos fa acsszerkezet,

meglévd: LINDAB cserepeslemez
bdvitésnél: LINDAB cserepesiemez
Meglévd éplleten eredetileg: hdszigetelt,
mianyag  szerkezet(ek, bodvitésnél:
hdszigetelt, mlanyag nyilaszarok

16 cm hdszigetel és + kil sd feddvakolat
TERRANOVA

Labazat: 12 cm XPS+ fedbvakolat.

belsd vakolat, mdlanyag diszperzids
falfestékkel, a belsd nyilaszarok kétszeri
olaj+egyszeri feddmézolést kapnak fehér
szinben. A vizes helyiségekben, orvosi
szobdban és az ekulonitdben 2.10 m
magassdgig moshatd csempe falburkolat
készil.

a metszet és az aaprgjz szerinti belsd
helyiségekben csliszasmentes keramia
(kbvetelmény: kopésdllosag: PEI V,
csiszésmentesseg: R9) készil, illetve a
pihendkon fagydllo (MSZ EN 202) csm.
gres lap készul, flexibilis ragaszté és
flexibilis fugazd anyag alkalmazésaval!
kozponti fltés- gépészeti mlszaki leiras
szerint.

vezetékes hal 6zatrol

Belsd vezetékek elektromos engedélyes
maszaki leiras szerintiek

A keletkezd csapadékviz a terlleten
elszikkad

l&sd: gépészeti engedélyes miszaki leirés
szerint — jelenleg hazilagos, de
amennyiben a vezetékes hal6zat kiépll
arrarékotve

vezetékes hal 6zatrol

vezetékes ha Ozatrol

rendelet értelmében az épitési engedéyeztetési

tervdokumentéciohoz ellendrzd hdtechnikai szdmités készilt. (készitette: Bird

Roland).

A 30 cm vtg. POROTHERM N+F faazat 16 cm szllas hfszigeteléssel + kiilsd
vakolattal ellétva kielégiti az elbirasokat. A |&bazaton XPS Zzértcellds hdszigetelés

készul.
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A padlasfodém hoszigeteld anyaga: 15+10 cm vtg.-U URSA FKP 391 asvanygyapot
(Uveggyapot). A padiéba 10 cm lépésallé polisztirol hab hészigetelés kerdl
elhelyezésre.

A koszoruk ésavb. pillérek kiilsd oldalaindl 5-5 cm hdszigetelés kerlil elhelyezésre.

V.SZERKEZETI MULEIRAS:
Talgimechanikai szakvélemény készlilt az épitési engedélyeztetés tervhez (készitette:
VIZITERV Environ Kft, kelte: 2017. augusztus 16.). A meglévo alap feltarasra keriilt
a csatlakozd résznél. A tervezett bovités csatlakozési részénél pince nincs. Alapozés
mod, beton és betonacél mindségek esetében |&sd: Statikai leirast.
A tervezett bovités fofalazata 30 cm vtg. POROTHERM N+F falazat, melyet 16 cm
szélas hoszigeteléssel terveztink. A falazatot monolit vasbeton pillérek merevitik. A
pillérek kiilsd oldalaindl 5 cm hdszigetel és elhelyezése szilkséges.
Fodém: fafodém. A tervezett bdvitésnél a tetBszerkezet hagyomanyos écsszerkezet.
Fedés: LINDAB cserepesiemez.
Dorken tetofdlia kerll a fedés ala A faanyagokat beépités elbtt lang és gomba
mentesiteni kell.
A padliasfodém hdszigeteld anyaga 15+10 cm URSA FKP 391 &svanygyapot
(Uveggyapot). Az akamazott hdszigeteld anyag tulgjdonsagai: HOvezetés tényezdje:
D = 0,039 W/mK, tlzvédelmi osztaly: Al (nem éghetd), teljes keresztmetszetében
hidrofbizalt, viztaszito, kivdlo hd- és hangszigetel 6.
A vizes helyiségekben illetve az orvosi szobaban, elkilonitdben 2,10 m magassagban
kerul kialakitésra falicsempe.
Mind a falicsempe, mind a padléburkolat kivalasztasa soran - a tér jobb érzékelése
érdekében - Ugyelni kell arra, hogy a burkolatok és a berendezési térgyak
szinkontrasztosak |egyenek.

A tervezett ablakok paraméter értéke gépészeti €ldirds szerinti. Ablakok, gjtok az
alaprajzon jelolésre kerliltek. A Kivitelezés soran a nyilaszarok elhelyezésénél kilénos
gondossaggal kel ejarni.

Az elhelyezendd nyilészaroknak meg kell felelnitk a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet
elGirasainak.

Ablakok, ajtok legyartasa eltt a pontos méretek ellendrzése sziikséges a helyszinen!
A mérés elmaradasabdl keletkezd kar a Kivitelezot terheli!

Homlokzati hdszigetelés
A homlokzatra, a legujabb energetikai eldirasoknak megfelel®, hdszigetel6 rendszer —
16 cm szélas hdszigeteld réteg - kerll elhelyezésre. Az ablakkévékban, a beforditott
oldalon, anyilészarok tokszerkezetéhez csatlakoztatva, 3 cm hdszigetel és készil.

16 cm ROCKWOOL Frontrock hdszigetelés rendszerfelépitése (A2 tlzvédelmi
osztalyu szélas hdszigetel és keriil felszerel ésre)
- belsd vakolat

38 cm POROTHERM faazat

- 16 com (8t8cm) ROCKWOOL Frontrock h@szigetelés,
ragasztOtapasszal torténd ragasztassal, dibelezéssel min. 175-6s, 5-
6 db/m2

- ragasztétapasz réteg, livegszovet bedgyazassal

- vakolatalapozb
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szinez6 vakolat TERRANOVA, illetve utcai homlokzaton lap
burkolat

Kivitelezés sordn szigoruan betartand6 szabaly:
A l&bazati részen zartcellas (XPS) lapokat kell alkalmazni.

A Kkivitelezés soran nagyon fontos, hogy a Kivitelezd a hdszigeteld rendszer
rétegrend;jét és beépitési eldirdsait maradéktalanul betartsa.

Az ehelyezett hOszigetel® rétegnek a tOzvédelmi miszakeértd altal készitett

~N LA I L Lt

Az épilet sarkaind flexibilis, Uvegszovetes, hdl 6s évédot kell elhelyezni.

A |&bazat felett, a hoszigetelés elhelyezése el 6tt, 1abazati kezddsint kell elhelyezni.

Az ablakoknal a hdszigetelés és az ablakok talalkozasand ablakcsatlakozd profilt kell
elhelyezni. A teljes homlokzati hdszigetelést a csomoponti  megol dasoknak
megfelelden, az Osszes indito-, élvédd és dilatacids profil alkamazasaval kell
késziteni. A nyilaszarok kavajdba 3 cm polisztirolhab hdszigeteléssel be kell fordulni.

AKADALYMENTESITES:

Akaddymentes megkozelités biztositdsa végett 2 db rampa épitése (a bovités
bejératand, illetve a meglévd dvodarész udvari kijaratanal) szikséges.

A rampak épitése sordn az esetleges feltarasra kertld  foldalatti  vezetékek
védelmérdl gondoskodni!

A tervezett rampék az épulet homlokzati sikjan kivll készllnek, kilén alapozéssal
(beton: C30/37-xa2-xc2-32-f2). A rdmpak terhelése alacsony, szerkezeti tdmeget nem
képviselnek.

A rampa egyik oldalan kétsoros fogodzkodo korlatot kell elhelyezni. A korlatok 70,
illetve 95 cm magasak a jarészinttdl. A korldtok koénnyen megfoghatoak és kor
keresztmetszetQek, legaldbb 5 cm amérdvel. A |gjtd elegjétdl akorlét tilnydlasa 30 cm.
A tervezett pihend burkolata: fagydllo (MSZ EN 202) csm. gres lappal keészill,
flexibilis ragaszto és flexibilis fugézé anyag alkalmazasaval!

A biztonsagos kozlekedés biztositésa miatt a rampa érdesitett feltlet(, csiszasmentes,
fagydlo burkoldlappa késziljon. A burkolat fellleti egyenetlensége nem haladhatja
meg a 05 centimétert. A Igtbkarok kezdetét és végét - a gyengénlatdk
taékozodasanak eldsegitése érdekében - a burkolaton €ld kell jelezni, szinbeli és

//////

A rédmpak kezdeténél kialakitdsra kerll egy-egy szikkaszté rendszer(l vizelvezetd
csatorna. Az elhelyezendd viznyeldréacs récsainak nagysaga legfeljebb 2*2 cm
legyen a bottal illetve mankdval torténd biztonsagos kozlekedés érdekében.

A tervezett rampa lgtése 5%, szélessége: 1.20 m+0.12 m kerékterel 8 padka.

A viznyel® belmérete 30* 30 cm, falvastagsdga 10 cm, aljan 15 cm kavicsfeltoltés. A
viznyeldrécs silllyesztett, jarofelllettel egy sikban keriiljon elhelyezésre.

A villanykapcsol0kat max. 1.05 m magasan kell elhelyezni, az elérhetdség miatt.

A fellletkezelést olyan anyaggal kell elvégezni, hogy lehetbleg ne csillogjon, és ne
okozzon szemkaprézést, kertilni kell a magas fény( lakkok alkalmazését.
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A meglévd ovodai éplletrészben taldlhatd mozgéskorl&tozott WC fel(jitasra kertl. A
bejérati gjtgjan jelzotablat kell elhelyezni. (A tabla a mozgasgatoltak dtal haszndlt -
piktogram - jel : MSZ 20583) .

A mosdé (B and K TH 400) befoglalé6 mérete 60* 40 cm, padl6tédl vald magassaga: 80
cm biztositandd, hogy a mozgéskorlétozott egyén térde éslabfeje zavartalanul elférjen
amosdokagyl6 alatt. A mosdo folé megfeleld magasségban egy darab donthetd tikor
elhelyezése szilkséges. A tikor magassagi mérete olyan, hogy az dlva és llve is teljes
értéklen haszndhato.

A folyékony szappantarté elhelyezésénd figyelembe kell venni, hogy toldkocsibal
koénnyen elérhetd legyen. A WC kagyl6 Ul6ke magassdga 48 cm legyen, egyezben a
tolékocsi magassagéaval, ellilsd éle afaltdl kifelé mérve min. 75 cm legyen.

A WC kagyl6 két oldaland kapaszkodd elhelyezése szilkkséges a biztonségos atiilés
elGsegitése miatt. Magassdgi mérete: 0,75 m, illetve 0,90-1,10 m. A kapaszkoddk
kontrasztos szinezésliek, a falhoz képest.

A tartay lehuzé fogantydja 100 cm magasségban legyen. A WC Ul6ke - Ergondmiai B
and K TH- 430 jelq.

Az oldalfdraa WC mellé 2 db (egy db-ot a padlészinttdl 0,25 m, egy db-ot pedig a
padiotél mért 90 cm magassagban ) jelz0 és hivo rendszer helyezendd el riasztas
esetérel

A mozgaskorlatozott WC-kben a falicsempe burkolatot Ggy kell elkésziteni, hogy 0.9
m-1.30 m kozétti savban (valasztott magassagban) legaldbb egy sor, eltérd szind
falicsempe savot kell alkalmazni.

Mind a falicsempe, mind a padldburkolat kivélasztdsa soran- a tér jobb érzékelése
érdekében- Ugyelni kell arra, hogy a mozgaskorlatozott WC-ben és a kdzlekedbkben a
burkolatok és a berendezési targyak szinkontrasztosak legyenek. Elhelyezésre kerdl
egy db lehajthat6 (ldk zuhanyzés végett.

A mozgéskorldtozott WC-be Schrack tipusi mozgaskorldtozott WC szett ker(ilt
betervezésre, nyugtézhat6 hang és fényjelzéssdl.

A burkolatokat taktilis (tapinthatd) és vizudlis informaciot hordozo szegélyezéssel kell
ell&ni, a burkolat ataldnos szinétdl eltérd anyagu és fellileth |&bazati burkol 6anyaghdl
képezve.

A burkolatba vezetfesikokat kell beépiteni, amelyek taktilis és vizudlis informaciokat
kozvetitenek a gyengénlétdk és avakok részére.

Az atok keretét a kornyezetétdl eltérd szinnel, kontrasztosan kell megjeldini a jobb
tajékozddas el Osegitése érdekében. Az dlanddan haszndlt gjitdszarny legyen kdnnyen
érzékelhetden megkllonboztetve a masik szarnytdl. Az Osszes kezelOszerv a
padl6szinttdl 0,85 és 1,10 m koz6tti magasségban helyezkedjen €.

Az Uvegfellileteket a gyengén 1atdk szaméra is értelmezhetdé mddon, 1.50 m magasan
elhelyezett szines jelzésekkel kell elatni.

A bdvitésnél a mozgaskorlatozottak dtal is hasznalt belsd helyiségeknél 1.05 m széles
ajté kertl elhelyezésre, melyek kiiszébmentesek.

Az gjtdk kinyitasanak eldsegitése érdekében kapaszkodok elhelyezése szikséges, 45 °-
os szogben. A kilincseket ugy kell kialakitani, hogy az ne akaddyozza az egyenes
iranyu éthaladast. Az ajtészarnyak, illetve a tok mindkét oldald célszerd 40 cm
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magassagban fémlemez burkolattal védeni a kerekes székek labtartgjanak, illetve
a tengelyvégeinek hozzaiitddése ellen.

A bgératnd, ahol a mozgasgatoltak kdzlekedése |ehetséges és biztonségos, jelzotablat
kell elhelyezni. A tablaa mozgésgétoltak jelét (MSZ 20583) tiintesse fel.

Az elhelyezett jelzések, szimbolumok koénnyen olvashatok és észlelhetdk |egyenek.
Egyértelmi informaciét nyUjtsanak. A jelzéseket célszerli szemmagassagban
elhelyezni, a jarofelulettdl mért 1,50 m magassagban.

Az gtokra a fontosabb informaciokat Braille irdssal késziilt tablakat kell kihelyezni.
Nagyitott betlkkel és kontrasztos szinekkel kell afeliratokat elhelyezni.

Az gjtok felé kijarati utvonal jelzofény kerlil beépitésre.

Az akaddymentesités soran a rehabilitacios szakmérntk &ltal elirtakat kell
figyelembe venni!

Az épllet bejérati kozlekeddjében ehelyezésre kerlll egy informacids tabla, amely
tartalmazza az épllet alaprajzat segiti az éplleten bellli t§ékozodést, megfeleld
informéaciot nydjt az épuletben 1évd funkcidk ehelyezkedésé&rdl és azok
megkdzel ithetdségerdl. Az aaprajzi térképek tapinthatd kialakitasa a latéskarosultak
igényeit is kiel égiti.

A folyosokon kdnnyen érthetd és egyértelma iranyjelzések elhelyezése szilkséges. Az
ajtokon vagy fafellleteken elhelyezett sikirasos informéciokat nagyitott betOkkel és
kontrasztos médon kell kiirni. Az informéciés tébldkon az Utvonaak, helyiségek,
osztayok, képzések helyszinel, stb. legyenek jol I|&hatban és egyértelmien
feltiintetve.

Az meglévd 6voda épllet mellett, a keleti oldalon 0 parkolok kertilnek kialakitésra,
melybdl 1 db a mozgaskorldtozottak részére készil. (Lasd: Kozlekedési
tervdokumenté&ci ot)

A mozgaskorlatoltak dltal vezetett gépkocsik parkoldhelye a bejarati rdmpa kdzel ében
kerllt elhelyezésre. A kerekesszék mandverezésének lehetdve tétele érdekében, a
gépkocsi mellett szabad terlletet kell hagyni. (min. szél.: 2,10+ 1,50 m)

A mozgaskorlatozott parkold burkolata: térkd, mig a tobbi parkolé zUzottkd
burkolattal késziil.

VI. STATIKA:

Jelen épitési engedélyeztetési tervdokumentéaciohoz kilon statikai tervdokumentécio készilt
(készitette: Konstru-Plan Bt. - Molnar Gébor.) Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell

Felhivom a Kivitelezd figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés sordn barmilyen statikai
probléma mertl fel, a kivitelezést azonnal le kell dlitani, és statikus tervezot kell a helyszinre
hivni! A statikai véleménynek, megallapitésnak megfelelden folytathatd csak a kivitelezés!

VII.VILLAMVEDELEM:

Kiulén Elektromos mlszaki leirds készllt az épitési engedélyeztetési tervdokumentaciohoz.
Készitette: VILL-TERV Kft. Racz Géza villamos vezetd tervezd V 1-15-0103.

VIII. TUZVEDEL EM:
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Kilon thzvédelmi fejezet késziilt. (készitette: Szepes Gabor, Epitész tizvédelmi szakértd |-
075/2013-2018)

IX. VILLAMOS BERENDEZESEK:

Kulon Elektromos mlszaki leirds készlilt az épitési engedélyeztetési tervdokumentéciohoz.
Készitette: VILL-TERV Kft. Racz Géza villamos vezetd tervezd V 1-15-0103.

X. TUZJELZO:
Nem készll.

XI. EPULETGEPESZET:

KUlon gépészeti miszaki leirés és hbtechnikai szamitas készilt jelen tervhez, az ott leirtakat
kell figyelembe venni - készitette: Bird Roland - éplletgépész tervezd GT-15-0655.

XI1. MINOSEGI KOVETELMENYEK:

Az elvégzendd munkanemek mindségi osztélyozastol fuggd kovetelményeinek az |. mindsegi
osztdlyra elBirtakat kell kielégiteni.

A minbsitést a vonatkoz6 nemzeti szabvanyok és kotelezben akamazandd miszaki
utasitasok eldirésainak, az MSZ szabvanyoknak megfelelden kell elvegezni.

A kivitelezés sordn a Kivitelezd koteles betartani az Osszes mindségre vonatkozd és a
dokumentécidban felsorolt szabvényt és miszaki eldirést.

XIl1. KORNYEZETVEDELEM:

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti za és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl, szigortan betartandok.

A Kivitelezés soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkahely koérnyezetében a tevékenység
zajszintje ne haladja meg a 27/2008 (X11.3) KvWM- EUM. sz. egyuttes rendelet a kornyezeti
zgj- és rezgésterhelési hatérértékek megdlapitésardl 11. sz. mellékletének 2. és 4. pontjdban
elBirt hatarértéket. ( A hatarértékek a kivitelezés idbtartamtdl fliggoek.)

2. melléklet a 27/2008. (X11. 3.) KvWM—EUM egyttes rendel ethez
Epités  kivitedlezés  tevékenységbdl szarmazd za terhelési  hatérértékel
a zgjtol védendd terlileteken
Hatarérték (LTH) az LAM’ megitéés

szintre*
(dB)
ha az épités munka idétartama
Sor- ... . . 1 hénap vagy 1 honap, . . ..
Szé‘mZatoI védendo tertilet Kevesehp felett 1 &vig 1 évnél tobb
il i il
neppal )° nappd J)° nappal )°
06-22 06 06-22 06 06-22 06
ora ora ora ora ora ora

1. Udulctertlet, kilonleges tertletek kozil az60 45 55 40 50 35
egészségugyi terllet
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2. Lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 50 60 45 55 40
telepszerll beépitéstl), kulonleges tertletek kozdl
az oktatas |étesitmények terlletel, a temetdk, a

zOldterilet

3. Lakoterllet (nagyvérosias beépitésll), a vegyes70 55 65 50 60 45
tertlet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épitkezés munkagépei és idbtartama a kivitelezés fazisaban vanak ismertté. Az épitkezés
idotartaméra a kornyezetvédelmi hatdsdg a 12/1983 (V.12.) MT. rendelet aapjan egyedi
zajkibocsdtas  értékeket irhat  eld. Kivitelezés és Uzemelés sordn 284/2007 (X.29.)
Korméanyrendelet eldirdsal betartandok.

A Kivitelezés sorén keletkezd épitési és bontési hulladék kezel ése sorén szigortan betartandd
a45/2004. (V11.26.) BM-KvVM. egyttes rendel et.

L evegdtisztasag védelem:

Jelenlegi levegdmindségi helyzet és varhatd levegdmindségi helyzet:

A lakasok tobbségének a fltését foldgéz energiahordozo felhaszndlésaval ol djék meg.

A terlleten a kozlekedésbdl eredd levegdszennyezést elsdsorban a gépjarmivek Osszes
emisszigja és a vizsgdt terllet kornyezete hatdrozza meg. (forgalom nagysdga, annak
Osszetétele, az alapterhel és mértéke)

Epités alatti levegdszennyezés.

Az épités soran varhat6 levegbszennyezési hatasok el 6zetes becs ésére csak az épitést végzok
gépparkjanak ismeretében van mad.

A napnyugta utani és napkelte eldtti szallitést kertini kell.

Munkagépekkel a foldsleges mozgést kerlini kell.

Az épitési idot minimalisra kell csokkenteni.

Hulladékgazdad kodas.

Az épitése sordn kilonbozo tipust hulladékok keletkeznek, melynek Osszegy(jtésérdl és
artalmatlanitasardél gondoskodni kell.

2012. évi CLXXXV torvény a hulladékgazdalkodasrol, 225/2015. (VII1. 7.) Kormanyrendel et
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevekenységek részletes szabdlyairdl, 72/2013.
(VIII. 21.) VM rendelet a hulladékok jegyzekeérdl, - 309/2014. (XI1. 11.) Kormanyrendelet a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartési és adatszolgétatas kotelezettségekrdl. Tilos a
hulladékot elhagyni, a gyQjtés, begyQjtés, tarolds, lerakds szabdyaitdl eltérd mddon
felhalmozni, ellendrizhetetlen korilmények kozott elhelyezni, kezelni.

Artalmatlanitésra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagéban torténd hasznositasra,
vagy energiahordozoként val6 felhaszndlésra a mlszaki, illetdleg gazdaségi lehetdségek még
nem adottak, vagy a hasznositdsi koltsegei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva
aranytalanul magasak.

~ 7z iz 7

a45/2004. (V11.26.) BM-KVVM. egyiittes rendelet.

Kommunalis hulladék: az ott dolgozd emberek bioldgiai és szocidlis sziikségleteibdl adddéan
keletkezb vegyes hulladék. Megjelenési forméi: szildrd (szemét), folyékony.
A kommundlis hulladék lerakésa mikodési engedéllyel rendelkezd lerakd tel epen torténhet.

Veszélyes hulladék: amennyiben az épitési munkak soran ilyen tipusu hulladékok keletkeznek
az épités terlleten, ugy a Korméanyrendeletben leirtak szerint kell eljérni.
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A veszélyes hulladékot anyag fajtanként elkilonitve kell gyQjteni, a tarol6 edényeket
feliratozni.

A munkagépek olgjcserée, szervizelése sth. szakmOhelyben végzendd, igy ennek soran, a
munkahelyen, veszélyes hulladék nem keletkezik.

Vizvédelem:

A Kkivitelezést végz0 gépek ideiglenes Uzemanyag-térol6 telephelyeit gy kell kialakitani, a
gépeket ugy kell Uzemeltetni, hogy kornyezetszennyezeés, vizszennyezés ne kovetkezhessen
be.

Amennyiben ilyen el6fordul, a Sz.Sz.B. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi  FOosztalyat azonnal értesiteni kell, a karelharitast azonnal meg kell
kezdeni.

A kivitelezési munkak befejezése utén a munkateriiletet az esetleges szennyezddésektdl meg
kell tisztitani.

A felszini ésfelszin alatti vizeket érintd tobbletterheléssel nem kell szamolni.

Az épités soran a vizeket szennyezd anyagok nem érintkezhetnek a csapadékvizzel.

Az elszivargo viznek vérhatdéan nincs a vonatkozo rendeletek szerinti hatarértéket meghal ado
mennyisegl kockézatos anyag tartalma.

Az Osszegyllekezd csapadékviz tapasztalatok aapjan nem okoz a felszini vizekben
mindségromlast, a szennyez6 anyagok mennyisége nem |épheti tal az OVM. rendelkezésben
megadott hatérértéket.

XIV. KIVITELEZES:

A kivitelezés sordn a jogerGs és végrehgthatd épitési engedélyben és a kiviteli
tervdokumentécioban foglaltakat szigortan be kell tartani.

A kivitelezés soran csak megfeleldsség — igazolassal rendelkezd anyag, szerkezet és
berendezés épithetd be.

Az épitési munka végzése soran biztositani kell, hogy a keletkezd kornyezetterhelés a kilon
jogszaba yban meghatarozott mértéken bel il maradjon.

Kivitelezés sorén betartand6 a hatdlyos, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az e-épitési
naplorol és akivitelezési dokumentéci6 tartalmérdl sz6l6 Korm. rendelet, mely pontosan
definidjaakilonféle fogalmakat is, és az épitbipari kivitelezési tevékenysegben résztvevok
feladatait és kotel ezettségeit.

Az épitési munkatertlet atadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az e-épitési napl 6t és abban az
atadas-atvételt — az iddpont, a tevékenység és a munkatertilet megjel6lésével — rogziteni kell.

A kivitelezés felel6s miszaki vezetd irdnyitasaval torténhet.

Az elOzetes bejelentéshez kotott épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési
munkaterleten a koztertletrdl joOl l1athato helyen elhelyezett tablan fel kell tlntetni

az épittetd nevét, megnevezesét,

az épitbipari kivitelezés tevékenyseg targyat, kezdési és varhatd befejezési idopontjét,
az épitési engedély szamat,

avdlakozo kivitelezd megnevezését,

. atervezd neveét, megnevezését.
XV. MUNKAVEDELEM
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Betartand6 a 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megval ésitandé minimalis munkavédelmi kvetelményekrol.

A munkaltatd koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkahely kialakitésa megfeleljen

rendel etben meghatarozottaknak, a felszerelések és berendezések karbantartésardl. (2.8)

A vészkijératok és menekiilési utak tiszténtartanddk, (3.8) gondoskodni kell a tlzjelzésiill. a
t0zoltés |ehetGsegeének megteremtésérdl, (4.8) a munkahelyen keletkezd hulladék kezelésérdl
(5.8) A dolgozok részére tisztdkodd és mellékhelyiségeket kell biztositani (19.8), valamint
elsOsegélyhelyet  kell kiaakitani (20.8) A munkavalalok részére 6ltozohelyiséget kell
biztositani (18.8), az 6lt6z6t a munkavégzés jellegétdl fliggben kell a tisztasagi fokozatok
valamelyikébe sorolni és annak megfelelden kialakitani.

A munkahelyen rendet és tisztasdgot kell tartani, a dolgozék munkavégzését akadalyozo
korlilményeket meg kell sziintetni. A dolgozdk részére a munkavégzés jellegének megfeleld
szerszamokat, védbeszkozt, ill. védbruhd kell biztositani. Az elsdsegélynyljtasra
munkahelyenként legaldbb két személyt ki kell oktatni.

Munkaba dlas elott a dolgozdkat munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni, ismertetni kell a
véddeszkozok haszndlatanak, a tlzeset jelzésének és jelentésének, a tOzoltd készllék
haszndlatdnak moédjat. A munkavédelmi oktatés meglétét a dolgozoknak aléirdsukkal
igazolniuk kell.

A munkavégzés befejezésekor a villamos berendezéseket aramtalanitani kell, fellgyelet
nélkili Uzemeltetéstilos.

Ezen kivil figyelembe kell venni az MSZ. 04-906-83. ("Epitbipari munkéak Altalanos
Biztonsagtechnikai kovetelményel " cim() szabvany elbirdsat, az emeldgépek munk§éval
kapcsolatban pedig az EmelGgép Biztonsdgi Szabdlyzat kiadasardl szdld 47/1999 (VIil.4.)
GM. sz. rendelet elGirasait.

Minden olyan munkanal, ahol véddkorlat nem |étesithetd, biztonsagi Ovet kell hasznalni. A
kivitelezés soran az ideiglenes villamvédelemrdl gondoskodni kell.

A kivitelezéskor tgyelni kell, hogy az épitési terlletre illetéktelen szeméy ne juthasson be. A
tertletet le kell keriteni és jol 1&hat6 médon felhivni a figyelmet a belépési tilalomra. A
munkahely drzéser6l munkaidon kivul is gondoskodni kell.

A tervdokumentécid szerzoi jogvedelem alatt all, a tervezd tulajdona, megrendel® egyszeri
felhasznél6i jogosultsaga a tervezdi dij megfizetése, illetve a tervezdi szerzBdésben foglaltak
szerint 1ép életbe.

Nyiregyhaza, 2017. szeptember ho.



