
VILL-TERV KFT. 

4551 Nyíregyháza-Oros, Deák Ferenc u. 42. 

Telefon/Fax.: 42/480-244 

 

 

VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Az Ömböly, Arany János u. 4. Hrsz.: 221. sz. alatti óvoda tornaszoba kialakítás  

építési engedélyes tervdokumentációjához. 

 

 

Tájékoztató adatok: 

 

Feszültség: 3x400/230 V., 50 Hz. 

A bővítendő rész beépített villamos teljesítménye: 6 kW. 

A bővítendő rész várható egyidejű teljesítménye: 2 kW.  

A meglévő betápláláson (3xB25 A.) teljesítménybővítés nem szükséges, mert a bővítendő rész 

villamos energiáját is el tudja látni. 

Érintésvédelem módja: Nullázás („TN” rendszer) áramvédő kapcsolással kiegészítve. 

Az érintésvédelmi és EPH rendszerbe be kell kötni az elosztókat, a fogyasztókat, az épületgépészeti 

fémcsőhálózatokat, valamint a nagykiterjedésű fémtárgyakat. 

A meglévő épület rész villamos hálózata teljes egészében megmarad, csak az új bővítendő részhez 

kell a terv szerinti új hálózatokat kiépíteni.   

 

Energiaellátás: 

 

Az épület jelenleg rendelkezik villamos energiaellátással és háromfázisú fogyasztásméréssel, az 

utcai 0,4 kV-os hálózatról, amely megmarad, az új épület rész elosztó szekrényének betáplálása a 

meglévő épület főelosztó szekrényétől történhet padlástéren keresztül. A bővítendő rész elosztó 

szekrénye a közlekedőben a bejárat mellett kerül elhelyezésre.  Ebben az új elosztó szekrényben 

lehet a bővítendő épület részt külön is leválasztani tűzvédelmi szempontból, a tűzvédelmi 

főkapcsoló kikapcsolásával, amely kézi kapcsolású, vagy egyszerre a meglévő épület rész 

főkapcsolójával.   

  

Világítások: 

 

A bővítendő épület rész helyiségeinek megvilágítási paraméterei az alábbiak: 

 

Orvosi szoba, iroda:   500 Lux M, S fcs lámpákkal 

Tornaszoba:    300 Lux M, S fcs. lámpákkal 

Szociális helyiségek, közlekedők: 100 Lux M,S fcs. illetve kcs. lámpákkal 

 

A lámpatestek a helyiségek funkciójának megfelelő védettségű és az ott folyó tevékenységnek 

megfelelő megvilágítási szint szerint lettek kiválasztva a megrendelő igényeinek megfelelően. A 

világítások kapcsolása helyiségenként történik több fokozatban, kézi kapcsolással. Az épületbe 

biztonsági világítást (kijárati útvonal jelzésére, illetve kijárati út megvilágítására) terveztünk, saját 

akkumulátoros lámpatestekkel, 1 h-s áthidalási idővel.  

A külső terület megvilágítására épületfalra szerelt kompaktcsöves lámpatesteket tervezünk kézi és 

automatikus kapcsolással. Az automatikus kapcsolást mozgásérzékelő fogja biztosítani. 

 

Az akadálymentes WC-be akadálymentes WC szett kerül betervezésre, nyugtázható hang- és 

fényjelzéssel. 



Szerelés: 

 

A villanyszerelés általában falba süllyesztett, illetve aljzatbetonba helyezett védőcsőbe húzott MR-1 

kV-os rézvezetékkel történik. A szerelés, a készülékek és a szerelvények általában IP 20 

védettséggel készülnek.  

A bővítendő rész elosztó szekrénye SCHRACK szekrényből készül, SCHRACK típusú 

szerelvényekkel. A bővítendő rész elosztó szekrénye a bejárat mellett a közlekedőben nyert 

elhelyezést. Ebben az elosztóban történhet a bővítendő épület rész tűzvédelmi leválasztása is a 

tűzvédelmi főkapcsoló kikapcsolásával, vagy egyszerre az egész épülettel a meglévő főkapcsoló 

kikapcsolásával.  

Az épületgépészeti és egyéb berendezésekhez csatlakozásokat terveztünk az igényeknek 

megfelelően.    

 

Telefon, illetve informatikai és TV antenna hálózat védőcsövezés: 

 

Az orvosi szobába, és az irodába  telefon, illetve informatikai hálózat részére védőcső hálózatot 

fogunk tervezni, aljzatbetonba helyezett védőcsővel, csatlakozva az épület meglévő 

telefonhálózathoz.  

A tornaszobába TV antenna részére védőcső hálózatot fogunk tervezni, csatlakozva a meglévő TV 

antenna csatlakozáshoz, illetve a tetőn elhelyezhető antennához. 

 

Villámvédelem: 

 

Az épület meglévő villámvédelmi rendszerét ki kell egészíteni a bővítendő rész villámvédelmével, 

az MSZ 274 számú szabvány szerint, mivel a bővítendő rész az épület 40 %-át nem éri el. 

A tervezett elosztóban el kell helyezni az elektromágneses villámimpulzus elleni többlépcsős T1 és 

T2 ("B" és "C") fokozatú túlfeszültség levezetőket.  

  

Tűzvédelmi fejezet: 

 

Az épületrész mértékadó kockázati osztálya: KK.  

Az épület teljes tűzvédelmi leválasztása az épület meglévő főelosztójában lévő tűzvédelmi 

főkapcsoló kikapcsolásával, a bővítendő épület rész külön is leválasztható tűzvédelmi szempontból 

a betervezett elosztón lévő tűzvédelmi leválasztó főkapcsoló kikapcsolásával történhetnek, amelyek 

kézi kapcsolásúak.  A bővítendő rész elosztó szekrény a bővítendő rész közlekedőjében nyert 

elhelyezést.  

A kijárati útvonal jelzését és megvilágítását saját akkumulátoros lámpatestek biztosítják, 1 h-s 

áthidalási idővel készenléti üzemmóddal. 

Az áramkörök zárlat- és túlterhelésvédelme kismegszakítókkal megoldott.  

Az érintésvédelem módja: Nullázás „TN” rendszer, áramvédő kapcsolással kiegészítve. 

A méretlen csatlakozó vezeték anyaga: meglévő-megmaradó.  

A bővítendő rész mért csatlakozó vezeték anyaga: NYY-1 kV típusú vezeték.  

 

Általános előírások: 

 

A tervtől eltérni csak a Tervező beleegyezésével lehet, minden ebből eredő következményekért a 

felelősség a Kivitelezőt terheli. 

A szerelési munkák kivitelezésénél a balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani és már a 

munkálatok megkezdése előtt a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni. Az erősáramú szerelési 

munkáknál az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 447 sz. szabványok előírásainak betartása 

kötelező! Mind a szerelési, mind a termékszabványoktól eltérni csak a Magyar Szabványügyi 

Hivatal előzetes engedélyével lehet. 



 

 

A Kivitelező köteles az egyedi gyártású termékekről minőségi bizonyítványt adni, valamint a 

vezetékrendszer megfelelő szigetelési ellenállás értékét, az érintésvédelmi és villámvédelmi 

rendszerek megfelelőségét igazoló mérési, felülvizsgálati jegyzőkönyvekkel igazolni a kivitelezett 

munka szabványosságát. 

 

 

Nyíregyháza, 2017. augusztus hó. 

 

 

 

                                                                                                     Rácz Géza 

                                                                                                 villamos tervező 

                                                                                                     VT-15-0103 

 

 

 

 


