VILL-TERV KFT.
4551 Nyiregyhaza-Oros, Deak Ferenc u. 42.
Telefon/Fax.: 42/480-244

VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

Az Ombély, Arany Janos u. 4. Hrsz.: 221. sz. alatti 6voda tornaszoba kialakitas
épitési engedélyes tervdokumentaciojahoz.

Tajékoztato adatok:

Fesziiltség: 3x400/230 V., 50 Hz.

A bovitendo rész beépitett villamos teljesitménye: 6 kW.

A bovitendd rész varhato egyidejii teljesitménye: 2 KW.

A meglévo betaplalason (3xB25 A.) teljesitménybdvités nem sziikséges, mert a bdovitendd rész
villamos energiajat is el tudja latni.

Erintésvédelem modja: Nullazas (., TN” rendszer) aramvédd kapesolassal kiegészitve.

Az érintésvédelmi és EPH rendszerbe be kell kotni az elosztokat, a fogyasztokat, az épiiletgépészeti
fémcsohalozatokat, valamint a nagykiterjedésti fémtargyakat.

A meglévo épiilet rész villamos halozata teljes egészében megmarad, csak az 0j bovitendd részhez
kell a terv szerinti uj hal6zatokat kiépiteni.

Energiaellatas:

Az épiilet jelenleg rendelkezik villamos energiaellatassal és haromfazisu fogyasztasméréssel, az
utcai 0,4 kV-os haldzatrél, amely megmarad, az 10j épiilet rész elosztod szekrényének betaplalasa a
meglévo épiilet féelosztd szekrényétdl torténhet padlastéren keresztiil. A bdovitendd rész eloszto
szekrénye a kozlekeddben a bejarat mellett keriil elhelyezésre. Ebben az 0j elosztd szekrényben
lehet a bdvitendd épiilet részt kiilon is levalasztani tlizvédelmi szempontbol, a tlizvédelmi
fokapcsold kikapcsolasaval, amely kézi kapcsoldsu, vagy egyszerre a meglévd épiilet rész
fokapcsolojaval.

Vilagitasok:
A bévitendd épiilet rész helyiségeinek megvildgitdsi paraméterei az aldbbiak:

Orvosi szoba, iroda: 500 Lux M, S fcs lampakkal
Tornaszoba: 300 Lux M, S fcs. lampakkal
Szocialis helyiségek, kozlekedok: 100 Lux M,S fcs. illetve kcs. lampakkal

A lampatestek a helyiségek funkcidjanak megfeleld védettségli és az ott folyd tevékenységnek
megfeleld megvilagitasi szint szerint lettek kivalasztva a megrendeld igényeinek megfeleléen. A
vilagitasok kapcsoldsa helyiségenként torténik tobb fokozatban, kézi kapcsoldssal. Az épiiletbe
biztonsagi vilagitast (kijarati utvonal jelzésére, illetve kijarati it megvilagitasara) terveztiink, sajat
akkumulatoros lampatestekkel, 1 h-s athidalasi idével.

A kiils6 teriilet megvilagitasara épiiletfalra szerelt kompaktcsoves lampatesteket terveziink kézi és
automatikus kapcsolassal. Az automatikus kapcsolast mozgasérzékel6 fogja biztositani.

Az akadalymentes WC-be akadalymentes WC szett kerlil betervezésre, nyugtazhatdé hang- és
fényjelzéssel.



Szerelés:

A villanyszerelés altalaban falba siillyesztett, illetve aljzatbetonba helyezett véd6csébe huzott MR-1
kV-0s rézvezetékkel torténik. A szerelés, a késziilékek és a szerelvények altalaban IP 20
védettséggel késziilnek.

A bovitendd rész elosztd szekrénye SCHRACK szekrénybdl késziil, SCHRACK tipusu
szerelvényekkel. A bovitendd rész elosztd szekrénye a bejarat mellett a kozlekedében nyert
clhelyezést. Ebben az elosztoban torténhet a bévitendd épiilet rész tlizvédelmi levalasztasa is a
tlizvédelmi fokapcsolod kikapcsoldsaval, vagy egyszerre az egész épiilettel a meglévd fékapcsold
kikapcsolasaval.

Az ¢épiiletgépészeti €és egyéb berendezésekhez csatlakozasokat terveztink az igényeknek
megfelelden.

Telefon, illetve informatikai és TV antenna halozat védécsovezés:

Az orvosi szobaba, és az irodaba telefon, illetve informatikai haldzat részére véddcsd halozatot
fogunk tervezni, aljzatbetonba helyezett véddécsdvel, csatlakozva az épiilet meglévd
telefonhéalozathoz.

A tornaszobaba TV antenna részére véddcsd haldzatot fogunk tervezni, csatlakozva a meglévo TV
antenna csatlakozashoz, illetve a tetén elhelyezhetd antenndhoz.

Villamvédelem:

Az épiilet meglévd villamvédelmi rendszerét ki kell egésziteni a bdvitendd rész villamvédelmével,
az MSZ 274 szamu szabvany szerint, mivel a bovitendé rész az épiilet 40 %-at nem éri el.

A tervezett elosztoban el kell helyezni az elektromagneses villdimimpulzus elleni tobblépcsds T1 és
T2 ("B" ¢és "C") fokozatu tulfesziiltség levezetdket.

Tiizvédelmi fejezet:

Az épiiletrész mértékado kockazati osztalya: KK.

Az ¢épiilet teljes tlizvédelmi levalasztisa az épiilet meglévd fdelosztojaban 1€vo tlizvédelmi
fokapcsolo kikapcsolasaval, a bovitendd épiilet rész kiilon is levalaszthato tlizvédelmi szempontbol
a betervezett eloszton 1évo tlizvédelmi levalasztd fokapcesolod kikapcesolasaval torténhetnek, amelyek
kézi kapcsolastiak. A bévitendd rész elosztd szekrény a bovitendd rész kozlekeddjében nyert
elhelyezést.

A kijarati atvonal jelzését és megvilagitasat sajat akkumulatoros lampatestek biztositjak, 1 h-s
athidalasi id6vel készenléti tizemmoddal.

Az aramkorok zarlat- és talterhelésvédelme kismegszakitokkal megoldott.

Az érintésvédelem modja: Nullazas ,,TN” rendszer, aramvédo kapcesolassal kiegészitve.

A méretlen csatlakoz6 vezeték anyaga: meglévé-megmarado.

A bdvitendd rész mért csatlakozo vezeték anyaga: NY'Y-1 kV tipust vezeték.

Altalanos eloirasok:

A tervtdl eltérni csak a Tervezd beleegyezésével lehet, minden ebbdl eredé kovetkezményekért a
felelosség a Kivitelez6t terheli.

A szerelési munkak kivitelezésénél a balesetvédelmi eldirasokat szigortian be kell tartani és mar a
munkalatok megkezdése el6tt a sziikséges ovintézkedéseket meg kell tenni. Az erésaramt szerelési
munkaknal az MSZ 2364, MSZ HD 60364 ¢s az MSZ 447 sz. szabvanyok eldirasainak betartdsa
kotelez6! Mind a szerelési, mind a termékszabvanyoktol eltérni csak a Magyar Szabvanyiigyi
Hivatal el6zetes engedélyével lehet.



A Kivitelez koteles az egyedi gyartasi termékekrél mindségi bizonyitvanyt adni, valamint a
vezetékrendszer megfeleld szigetelési ellenallas értékét, az érintésvédelmi és villamvédelmi

rendszerek megfeleléségét igazoldo mérési, feliilvizsgalati jegyzokonyvekkel igazolni a Kivitelezett
munka szabvanyossagat.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus ho.
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